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@

Bu program diizlem deformasyon veya eksenel simetrik kosullar altinda
boélgesel oturma, sev stabilitesi, derin kazilar, tinel analizi, kararli/kararsiz
durumda su akis analizi, konsolidasyon analizi, diyafram duvar analizi ve
diger geoteknik problemlerin modellenmesine olanak saglar. Programda
mevcut zemin modelleri Drucker-Prager, Mohr-Coulomb, Modified Mohr-
Coulomb (hardening/softening), Modified Cam-Clay, Hypoplastic Clay.

< GEO>S

Farkli Tipte Analizler icin

-
3) e S rometsyn Geoteknik Yazilim
SEY programinin uzantisi olarak SEY programinin uzantisi olan
calisan bu moddil, tinel modelleme ile  bu modiil ile dolgu, temel veya
ilgili kullanigh 6zellikler sunmaktadir. diger sirsarj yiklemeleri altinda
Ornegin; kaplama tasarimcisi, termal zamana bagli oturma analizleri
yikleme veya zemin sismesine bagh yapilabilmektedir.

yukleme kosulari ve birbirini takip
eden kazilar igin destek sistemleri.

@ Su Akisli Doéseme

Stabilite Analizi

Derin Kazi Tasarimi

SEY programinin uzantisi olan bu Bu program elastik zemine oturan ]
moddl ile kararli/kararsiz durumda radye ve désemelerin analizi igin .
su akis analizi yapilabilmektedir. kullaniimaktadir. D uva rI alr ve Ga b 1oN Ia r

GEOS5'i benzersiz kilan nedir? zeysel Temeli

Derin Temeller

Analitik Yontemlerin SEY ile Kombinasyonu Kapsamli Ciktilar o) A lizi
Analitik ydntemler yapi tasarim ve dogrulamasini efektif ve hizli bir sekilde GEOS5 programlari kullanicinin ihtiyaglarina gére kolaylikla modifiye tu rma nalizi
yapmaya olanak saglarlar, ancak bazi durumlarda SEY kullanilarak ek edilebilen anlasilabilir metin ve grafik giktilar olusturur.

dogrulamalar ve modelleme yapmak gerekebilir. Ayni program ortami
ve programlar arasi veri aligverisi olanagi, kullanicinin GEO5 Suit'in tim

avanatajlarini kullanmasina imkan saglar. - -

Tlnel ve Saftlar

NIGBERELGIERINES
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Arazi Deneyleri

Bircok Standart Desteklenmektedir Program birbirlerine bagl ¢alisabilir :
GEOS5 yaziliminda kullanilan geoteknik ydntemler tim diinyada kullanilan Programlar arasinda panoya yapistirarak veri aligverisi mimkuindir. Bazi

yontemlerdir. GEO5 standartlarin ve kismi giivenlik faktorlerinin uygulandigi GEOS5 yazilimlari diger programlari ¢alistirabilmekte ve ilgili veriyi otomatik

benzersiz bir sistem kullanmaktadir. GEOS yaziliminin iginde standartlarin transfer edebilmektedir.

oldugu bir veri tabani bulunmaktadir. Bunun yaninda kullanici kendi
ayarlarini da tanimlayabilmektedir.

GEOS5'in destekledigi standartlar:

+ Gilvenlik Sayisi (ASD) il

* Limit Durum Teorisi (LSD)

» Eurocode EN 1997, Ulusal EK’ler dahil - -

+ LRFD 2003, LRFD 2012 ' ﬁ
’ L

+ Diger geoteknik Standartlar (SNIP — Rusya, GB — Cin) - "

» Betonarme ile ilgili standartlar (EN, ACI, SNiP, GB, AS....)
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@ Kazik

Bu program ¢ekme ve basing ylklemesi altindaki tekil kazilarin disey
kapasitesini, oturmasini ve yatay tagima kapasitesini analiz eder. Program
ile degisik tiplerdeki kaziklarin (betonarme, gelik, ahsap kazik) tasarimi da
§ yapilabilmektedir.

w. GEOS Geoteknik Tasarim ve
J Analiz i¢in Yazilim :
@KakaPT

GEOS5 kullanici-dostu grafik ortamda ¢ok genis yelpazede geoteknik problemleri gozmek icin tasarlanmis bir programdir. 1 Bu program CPT (Koni Penetrasyon deneyi) sonuclarina gére tek veya grup
Programlarm ortak ana ozellikleri: - -— Lol kaziklarin disey tasima kapasitesi ve oturmasini hesaplar.

| - @ Mikrokazik

Program igerisin ralan ve birgok i iceren yardim menusu
ogra GEns de Y i eb GoK IpUcCUiiCECliE d engss Bu program celik boru mikrokaziklari dogrulamak igin kullaniimaktadir.

Bircok standart ve sartnameyi destekleme . Mikrokazigin tagima kapasitesi hesaplanirken, program hem u¢ hem de
s : 3 = sUrtinme degerlerini dogrular.

TXT, XLSX, DXF ice aktarim =
Kapsamli metin ve grafik ¢iktilar : = @ Kazik Grubu

Bu program hem yay yontemini (SEY) hem de analitik gdzimleri kullanarak kazik
grup (rijit baghkli kazikli radye temel) analizi yapmaktadir. Hem ylzen kaziklar
hem de ug kaziklar analiz edilebilmektedir. Bu programda degisik tipteki kaziklar
(betonarme, celik, ahsap) kullanilabilmektedir.

- - = @ Pasif Kazik

3 ey Bu program yamag hareketini durdurma veya yamacin giivenlik sayisini artirma
amagli tasarlanan kazikl duvar hesaplari igin kullaniimaktadir.

T LT . _ Saft

Her program bir yapi tipini gozmektedir
Aktif grafik arayliz, 2B/3B gortintileme

Programlar arasinda kolay veri aligverisi
Zeminler igin olusturulmus veritabani
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a Sev Stabilitesi H I it =

Bu program dairesel ve poligonal kayma diizlemlerini optimize ederek

sev stabilite analizi yapmak igin kullanilir. Program ankraj, geo-donati, su
tablasi (arazinin altinda veya ustlinde), slirsarj ve deprem etkilerini dikkate
alabilmektedir.

@ Perde Kontrolii . . Bu program dairesel saftta toprak basinglarini ve yapidaki i¢ kuvvetleri analiz

Bu program yapim asamasinda dayanma yapilarinin gergek davranisini modeller - . : Sk b i B e aktad .
ve i¢ kuvvetleri ve deformasyonlari hesaplar. Program igerisinde palplanslara ait I . a ! a ]
. = irig

genis bir katalog bulunmakta ve betonarme ve celik kesitlerin boyulandirmasi yer r o

almaktadir. Programda ankrajlarin igsel stabilitesi de kontrol edilebilmektedir.

Bu program ile EN 1990’a gére otomatik ylik kombinasyonlari olusturarak elastik

@ AR RV - : zemine oturan temellerin analizi gerceklestiriimek icin kullaniimaktadir.

Perde Tasarimi = . )

Bu program ankrajsiz dayanma yapilarinin hizli tasarimi igin ve ankrajli dayanma I I = = E = a Oturma

yapilarinin on tasanimi igin kullaniimaktadr y X | e Bu program ile dolgu veya sirsarj yuklemesi altindaki diisey oturmalar ve
F i - zamana-bagli konsolidasyon oturmalari hesaplanabilir.

= Kaya Stabilitesi

Bu program kaya yamaglarin énceden tanimlanmis diizlemler veya poligonal & - = = e e e R Ia Toprak Basinci

kaymz yltjzeylinr;de Stib'“telsml an?hz etmerlrgg_!<u_!|an_|llma“ktad|E B.l.mlliq di et - 1 = bl Bu program herhangi bir sekildeki yapida ana toprak basinglarini (aktif basing,
yaninda toprak (kaya) kamalarini stereografik izdisim ile gozmek mimkiindir. z A TR - pasif basing, ve sukunetteki toprak basinci) hesaplamak igin kullaniimaktadir.

@ Civili Sevler

Bu program donatili blogun kayma ve donmeye karsi kontroliniu yapar, zemin
civili duvarin i¢ stabilitesini tahkik eder (diiz veya kirikli kayma diizlemi, givilerin
tasima kapasitesi) ve Sev Stabilitesi programini kullanarak genel stabiliteyi
hesaplar. Beton kaplama hasir celik ile donatilandirilabilir.

; = E : - ¥ Arazi
@Yﬁzeysel Temeller ; ==

= Bu program girilen nokta ve hacimlerden dijital arazi modelleri (DEM, DTM)

| _:I : . @ Yer Hasari

Bu program kazilarin (izerinde olusabilecek oturmalarin (goguklerin) miktarini ve
e g seklini belirlemek ve ayrica goclk civarinda mevcut yapilardaki hasarlarin tespiti
- L o o icin kullaniimaktadir.

Ell:sz:\c;?iLa?e?i(tart]:rlrsgljkliearﬁ'zxs/;?;?; Zf)ﬁ:ir:lﬁzmgmflgg r(:::_”;gf;y v olusturmak igin kullaniimaktadir. Kazi hacmini hesaplamakta ve ayrica diger
) ) - ; 1 H GEOS5 yazilimlarina gorev yoneticisi olarak hizmet etmektedir.

diisey tasima kapasitesi, oturma ve temelin dSnmesini hesaplamakla birlikte, =R Y 9 y

gereken boyuna ve kesme donati miktarini belirler. § " E

r E 2B/3B Gériintiileme

! Segili girdi modlarinda basit bir sekilde yapiyi 2B ve 3B gériintileme olanagi.

@ Yiizeysel Temeller - CPT T

Bu program ylizeysel temellerin tasima kapasitesini CPT veya SPT verisine gore
hesaplar. Yatay tagima kapasitesi ve oturmayi da analiz eder. Temelin boyuna
ve kesme donatisi da hesaplanabilmektedir.

@ Konsol Duvar @Aglrllk Duvari @ istinad
@ Prefabrik Duvar @ Gabion Duvar @ Tas Duvar

GEOS5 dayanma yaplilarinin analizi i¢in birgok program igermektedir. Bu
programlar yapinin ddnme ve kaymaya karsi giivenliginin ve temel zeminin
tasima kapasitesinin tahkikini yapar. Kullanicilarin enkesitlerin mukavemetini
(yalin beton, betonarme, yigma) veya duvar bloklarinin stabilitesini tahkik
edebilmesine olanak saglar. Sev Stabilitesi programi ile genel stabilite kontrol
edilebilir.

MSE Duvar

Bu program geogrid (program igerisinde genis bir katalog mevcuttur) ile

glclendirilmis birgok toprakarme yapiyi analiz etmek igin kullanilir. Program
donatili blogun kayma ve donmeye karsi tahkikini yapar, duvarin igsel ve genel \

GEO5 Demo versiyon

Bir programi daha fazla
6grenmenin en iyi yolu
denemektir.

stabilitesini dairesel kayma diizlemleri ile optimize ederek ¢ozer.






